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Listino conferimenti  
 

INVERNO 2023 

Validita’ 
 

1 gennaio 2023 

Listino 
 

 

Fino a 
 

40 q.li netti 
 

 

 

 

Oltre 
 

40 q.li netti 
 

 

 

 

C.E.R. 
COD Rifiuti in Colonna “A” - D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV 

 
€/ton Sconto €/ton Sconto €/ton 
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1
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C10 

Cemento  
 nessuna presenza di terra o laterizi o altri inquinanti 

 in blocchi inferiori a cm30/35 per lato 

 anche scarti della lavorazione dei conglomerati cementizi asciutti 

1,50 0% 1,50 10% 1,35 
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C24 

Mattoni, cemento, pietre ed altri materiali pieni 
 max 5 – 10% di terra, intonaci o parti fini  – NO conglomerato bituminoso 

 almeno 50% di materiali pieni, in blocchi non superiori a 30/35 cm. per lato 

 minima presenza di impurità (legno, plastica, stracci, radici, ecc.) 

10,00 0% 10,00 10% 9,00 
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C26 

Mattonelle, ceramiche, ritagli di marmo, tegole, pianelle, poroton, ecc. 

 minima presenza di terra o parti fini (max 5-10%) - NO conglomerato bituminoso 

 in blocchi non superiori a 30/35 cm. per ciascun lato 

 minima presenza di impurità (legno, plastica, stracci, radici, ecc.) 

12,50 0% 12,50 10% 11,25 
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C30 

Pre-lavorazione cemento senza ferro ( blocchi cemento, fondazioni, ecc. ) 
 blocchi cemento, fondazioni, ecc. superiori a 30/35 cm. per lato 

 assenza di ferro o con pochi ferri lineari 

 assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento  

6,00 0% 6,00 10% 5,40 
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 C32 

Pre-lavorazione con/senza ferro – pezzi grossi ( blocchi con/senza ferro) 
 blocchi con laterizio anche senza ferro, travi con ferro a gabbia,  

 pavimenti in cemento, blocchi di fondazione armati 

 assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento 

14,85 0% 14,85 10% 13,37 

C34 

Pre-lavorazione con ferro – pezzi medi ( travetti, pali, ecc.) 
 travetti e pannelli con ferro a gabbia o rete metallica 

 pali cemento tipo “enel”  

 assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento 

 

 

 

20,15 0% 20,15 10% 18,14 

C38 

Pre-lavorazione con ferro – pezzi piccoli ( paletti vigna, ecc.) 
 piccoli pannelli (spess. Fino a 10 cm.) con rete metallica 

 paletti cemento tipo “vigna” sciolti (senza ferri di unione) 

 assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento  

45,00 0% 45,00 10% 40,50 
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Listino conferimenti  
 

INVERNO 2023 

2021 

Validita’ 
 

1 gennaio 2023 

Listino 
 

 

Fino a 
 

40 q.li netti 
 

 

 

 

Oltre 
 

40 q.li netti 
 

 

 

C.E.R. COD Rifiuti in Colonna “B” - D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV 

 
€/ton Sconto €/ton Sconto €/ton 
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C40 

Conglomerato bituminoso fresato  
 nessuna presenza di terra, sassi o altri inquinanti  

 nessuna presenza di impurità (legno, plastica, ecc.) 

 granulometria minore o uguale a 30 mm. 

10,00 0% 10,00 10% 9,00 

C41 

Conglomerato bituminoso in lastre  
 minima presenza di terra, sassi o altri inquinanti (max 5%) 

 minima presenza di impurità (legno, plastica, ecc.) 

 lastre inferiori a 40/50 cm. per lato 

14,50 0% 14,50 10% 13,05 

C42 

Conglomerato bituminoso misto ( misto a sottofondo ) 
 presenza di terra o parti fini (max 10-30%)  

 minima presenza di impurità (legno, plastica, ecc.) 

 assenza di blocchi superiori a 40/50 cm. 

20,10 0% 20,10 10% 18,09 
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C54 

Materiali misti a terra friabile  

 pietre/mattoni/cemento superiore al 60% - congl. Bituminoso max 20% 

 presenza di terre friabili, limosi o renosi e vagliabili se asciutte 

 minima presenza di impurità (legno, erba, canne, ecc.) 

  

16,20 0% 16,20 10% 14,58 

C56 

Materiali con discreta presenza di terra friabile 

 pietre/mattoni/cemento superiore al 30% - congl. Bituminoso max 20% 

 presenza di terre friabili, limosi o renosi e vagliabili se asciutte 

 minima presenza di impurità (legno, erba, canne, ecc.) 

 

20,10 0% 20,10 10% 18,09 

C60 

Materiali con elevata presenza di terra friabile 

 pietre/mattoni/cemento inferire al 30%- congl. Bituminoso max 20% 

 presenza di terre friabili, limosi o renosi e vagliabili se asciutte 

 minima presenza di impurità (legno, erba, canne, ecc.) 

 

24,00 0% 24,00 10% 21,60 

C61 

Materiali con presenza di terra argillosa 

 pietre/mattoni/cemento misti a terra- congl. Bituminoso max 20% 

 presenza di terre argillose e non vagliabili anche se asciutte 

 minima presenza di impurità (legno, erba, canne, ecc.) 

 

 

 

 

 

35,00 0% 35,00 10% 31,50 
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NOTA BENE:  

1) I prezzi si riferiscono a rifiuti con analisi sul talquale che attestino l’appartenenza degli stessi alla Colonna “A” o “B” - 

D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV e, almeno per le provenienze da siti industriali, “ test di cessione “ secondo il D.M. 

152-2022 “End Of Waste”; i rifiuti di cui ai nostri codici di addebito da C10 a C38 che non dovessero rientrare nei 

parametri della Colonna “A” verranno maggiorati di 5,00 €/ton; 

2) Il conferimento di codici 17.05.04 e 17.03.02 dovranno essere preventivamente autorizzati inviando le rispettive analisi; 

3) Piccolissime partite di codici “17.09.04” senza analisi “sul tal quale”, potranno essere accettate in aree confinate del 

nostro impianto e con analisi a nostro carico, con una maggiorazione di 2,00 €/ton sul prezzo di listino; al superamento 

di 10 ton. dallo stesso cantiere, nell’arco di tre mesi, i restanti rifiuti conferiti dallo stesso cantiere, se ancora senza 

analisi, verranno maggiorati di ulteriori 5,00 €/ton; 

4) L’eccessiva presenza nei rifiuti di impurità o frazione leggera (legno, plastica, stracci, erba, radici, canne, ecc.…) potrà 

determinare variazione di prezzo fino al raddoppio del listino oltre alla possibilità di respingimento del carico; 

5) L’eccessiva presenza di pezzi superiori a 30/35 cm. nei materiali da demolizione ( travi, blocchi in cemento, pannelli, 

soglie, ecc.) determinerà l’applicazione dei prezzi riservati ai materiali da pre-lavorazione; 

6) Qualora i cumuli non risultassero calpestabili per eccessiva umidità, il prezzo di conferimento sarà maggiorato del 

30%; Qualora non risultasse possibile la costituzione del cumulo (fanghi) si provvederà al respingimento del carico;  

7) Si ricorda che per ogni nuovo cantiere e per ogni diverso CER proveniente da quel cantiere occorre presentare sempre la 

“Scheda di Caratterizzazione Rifiuto” scaricabile dall’area download del sito www.irmelpt.com   

 
 

 

 

NOTA BENE: COSTO MINIMO A FORMULARIO € 10,00 (iva compresa) 
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